
REMMI 40

NEUTRAALNE ÜLDPUHASTUSAINE

Info 
Sidrunilõhnaline kontsentreeritud fosfaadivaba üldpuhastusaine sobib kõikidele vett-taluvatele
kõvakatetega pindadele - puit-, plastik-, kivi- ja metallpindadele. Sobib ka värvitud ja lakitud
pindade puhastamiseks. Remmi 40 on hea vahend vahatatud põrandate pesemiseks, ei tuhmista
vaha. Sobib kasutamiseks kaubandusettevõtetes.

Koostis
Anioonaktiivsed ja mitteioonsed pindaktiivsed ained, söögisooda, lõhnaaine

Kasutamine
Lahtine  mustus  eemaldada  kuivkoristusega.  Valmistada  0,3-2%-line  vesilahus   (1%-lise
töölahuse valmistamiseks võetakse  10 ml  REMMI 40  ja  990 ml vett).  Pesulahusega pestud
pind ei vaja loputamist. Plekkide puhul võib kasutada lahjendamata REMMI 40. Kontsentraadi
käitlemisel järgida ohutusreegleid. 

Kasutamine kaubandusettevõtetes
Tavamustuse  eemaldamiseks  valmistataks  1-  2  %-line  vesilahus.  1  liitri  1  %-lise  lahuse
valmistamiseks võtta 10 ml Remmi 40 ja 990 ml vett. Kassalintide puhastuslahusele võib soovi
korral  lisada  paar  tilka  silikoonõli  ning  seejärel  lahusepudelit  loksutada.  Pinnad  puhastada
lahuses  niisutatud  svammiga,  tekstiil-  või  paberrätiga  või  pihustada  lahust  pinnale  (v.a.
metallpinnad) ning pühkida majapidamispaberi või -lapiga.
Toiduga kokkupuutuvad pinnad pühkida pärast puhastamist üle puhtas vees niisutatud lapi või
svammiga. Läikivad pinnad (klaas, metall, lakk) kuivatada pärast puhastamist.

Sobib kasutamiseks ka laste- ja tervishoiuasutustes.

Hoida temperatuuril + 5 kuni 25ºC.

Pakend
1L pudel
5L kanister

Erimärkused
 vahendi sattumisel silma, suhu või nahale loputada rohke veega ja vajadusel pöörduda

arsti poole
 soovitatav kasutada kummikindaid
 kasutatud pindaktiivsed ained lagunevad looduses täielikult ja kiiresti
 pH neutraalne
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