
REMMI 9

SAMBLAEEMALDAJA
Info 
REMMI 9 on kivist skulptuuride, müüritiste, hauakivide, plaatide, kivi ja eterniitkatuste jmt. 
biotsiidne pesuaine. Aitab eemaldada vetikaid, samblikke ja sammalt.

Koostis
Bensalkooniumkloriid, EDTA

Kasutamine
Töö   tegemiseks   tuleb  valida  soe   ja  kuiv   ilm.  Pinnad  tuleb eelnevalt   suurtest   samblatükkidest 
puhastada. Töölahuseks valmistada vesilahus 1:1 kuni 1: 5 ( võtta 1 osa REMMI 9t ja 15 osa vett 
sõltuvalt samblakasvu tugevusest). 1L töölahust kulub ca 4 m²   kohta. 1 liitrist kontsentraadist 
jätkub 15 m² töötluseks. Kanda pinnale harja, pintsli, lapi või pihustiga. Väga suuri pindu võib 
kasta kastekannust või kasutada survepesurit. Loputamine ei ole vajalik. Pärast töötlust ei tohi 5 
tunni  jooksul vihma sadada. Vältida aine sattumist murule,  taimedele   vajadusel katta kilega. 
Paari   päeva   jooksul   sammal   kuivab   ja   hävineb   täielikult   12   nädala   jooksul.   Seejärel   pind 
kuivanud samblikust puhtaks pühkida . Vajadusel korrata töötlemist.
Optimaalne on kasutada REMMI 9t 34 aasta järel, takistamaks sambla aktiivset kasvu. 

Sobib kasutamiseks ka laste ja tervishoiuasutustes.
Hoida temperatuuril +5 kuni 25 ºC.

Kasutusalad:
 õuekaminate puhastamine
 teeraja kivide vahelise sambla eemaldamine
 hauaplaatide ja ääriste puhastamine
 lillepeenra äärtes olevate kivide puhastamine
 skulptuuride, mälestusmärkide, õuetiikide/purskaevude ääres olevate kivide puhastamine
 eterniit ja kivikatuste puhastamine

Pakend
5L kanister
1L pudel
500ml pudel 
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REMMI 9

Erimärkused
 vahendi sattumisel silma, suhu või nahale loputada rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti 

poole
 pH neutraalne

Tugev sammal Keskmine 
sammal

Keskmine 
sammal

Vähene 
sammal 

Profülaktika

Kasutamine 1:1 (võtta 1 
osa Remmi 9 
ja 1 osa vett)

1:2 (võtta 1 
osa Remmi 9 
ja 2 osa vett)

1:3 (võtta 1 
osa Remmi 9 
ja 3 osa vett)

1:4 (võtta 1 
osa Remmi 9 
ja 4 osa vett)

1:5 (võtta 1 
osa Remmi 9 
ja 5 osa vett)

1L töölahust 
kulub

ca 4m² ca 4m² ca 4m² ca 4m² ca 4m²

1L kontsentraadist 
saab

2 L töölahust 
= 8m²

3 L töölahust 
= 12m²

4 L töölahust 
= 16m²

5 L töölahust 
= 20m²

6 L töölahust 
= 24m²

5L kontsentraadist 
saab

10 L töölahust 
= 40m²

15 L töölahust 
= 60m²

20 L töölahust 
= 80m²

25 L töölahust 
= 100m²

30 L 
töölahust = 
120m²
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